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Pour plus de details sur la mise a niveau de votre PC et sur I 'installation 
d'accessoires, reportez-vousau Troubleshooting and Upgrade Guide, 
disponible sur le site Web de HP a I'adresse suivante : 

www . hp . com/ go/ vectrasupport . 



Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 
Avant de Demarrer 



Avant de demarrer 

Lisez cette section avant le remplacement de tout composant. 



AVERTISSEM ENT Pour votre securite, ne demontez jamais le capot de I'ordinateur avant d'avoir 
debranche le cordon d'alimentation de la prise secteur et deconnecte toute 
liaison a un reseau de telecommunications. Remontez toujours le capot de 
I'ordinateur avant de remettre celui-ci sous tension. 



ATTENTION L'electricite statique peut endommager les composants electroniques. 

Mettez HORS TENSION tout I'equipement. Vos vetements ne doivent pas 
toucher I'accessoire. 

Pour neutraliser l'electricite statique, posez I'enveloppe de I'accessoire sur le 
dessus de I'ordinateur quand vous retirez I'accessoire de son emballage. 
Manipulez I'accessoire le moins possible et avec precaution. 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 

Demontage et Remontage du Capot 



Demontage et remontage du capot 

AVERTISSEMENT Pour votre securite, ne demontez jamais le capot de I'ordinateur avant 
d'avoir debranche le cordon d'alimentation de la prise secteur et 
deconnectetoute liaison a un reseau de telecommunication. Remontez 
toujours le capot avant de le remettre sous tension. 

Demontage du capot 

1 Mettez I'ecran et I'ordinateur hors tension. 

2 Deconnectez tous les cordons d'alimentation et toute liaison a un 
reseau de telecommunication. 

3 Devissez les trois vis a ailettes situees a I'arriere de I'ordinateur. Si 
vous demontez le capot pour la premiere fois, vous aurez 
probablement besoin d'un tournevis pour les desserrer. 

4 En vous tenant debout a I'arriere de I'ordinateur, faites glisser le 
capot vers vous et sortez-le du chassis de I'ordinateur en le 
soulevant. 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 
Demontage et Remontage du Capot 



Remontage du capot 

1 Assurez-vous que tous les accessoires sont installes et que tous les 
cables internes sont correctement branches et disposes. 

2 a E n vous tenant debout a I'arriere de I'ordinateur, abaissez 

le capot sur le chassis de I'ordinateur. Veillez a ce que les 
deux guides situes en bas du capot coulissent dans les deux rails a 
la base du chassis de I'ordinateur. Appuyez fermement sur le capot 
pour le mettre en place. 

Abaissez le capot sur le chassis de I'ordinateur et faites-le 
glisser en position. Assurez-vous que les deux guides 
situes en bas du capot coulissent dans les deux rails a la 
base du chassis de I'ordinateur et que les deux guides situes a 
I'avant du capot coulissent dans les rails a I'avant du chassis. 

3 Revissez les trois vis a ailettes situees a I'arriere du capot de 
I'ordinateur. 





4 Rebranchez tous les cables et cordons d'alimentation. 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 

Demontage du Panneau d'Etat 



Demontage du panneau d'etat 

Modele d'ordinateur de bureau 

1 Demontez le capot de I'ordinateur ( page 3) . 

2 Retirez I'encadrement de la face avant : 

a Debranchez les cables d'alimentation et de donnees situes a 
I'arriere du lecteur de disquette et de I'unite (ou des unites) de 
disque dur. 

b Retirez les deux vis de fixation du plateau du lecteur de 
disquette/de I'unite de disque dur, puis soulevez-le avec 
precaution de I'ordinateur. Posez le plateau sur une table ou un 
bureau. 

c Demontez I'encadrement de la face avant et retirez-le doucement 
du chassis. 




3 Demontage du Panneau d'etat : 

a Deconnectez le cable du Panneau d'etat de la carte mere. 

b Exercez une pression vers I'interieur sur les deux cotes du 
Panneau d'etat puis tirez-le pour le desolidariser du chassis. 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 
Demontage du Panneau d'Etat 




Etape 3b 



4 Remplacement du Panneau d'etat : 

a Faites passer le cable du Panneau d'etat dans I'ouverture puis 
sous le support du disque dur/lecteur de disquettes. Connectez le 
cable du Panneau d'etat au 'Front Cable' Connector de la carte 
mere. 

b Assurez-vous que la Panneau d'etat est bien positionne vers le 
haut 

c Alignez les deux encoches du Panneau d'etat avec les guides 
correspondants du chassis. Exercez une pression vers I'interieur 
sur les deux cotes du Panneau d'etat puis poussez-le vers I'avant 
pour le verrouiller en place. 

5 Replacez I'encadrement de la face avant . 

6 Replacez avec precaution le plateau du lecteur de disquette/de 
I'unite de disque dur dans I'ordinateur et fixez-le en position a I'aide 
des deux vis de fixation que vous avez precedemment retirees. 
Rebranchez les cables d'alimentation et de donnees au lecteur de 
disquette et a I'unite (ou aux unites) de disque dur. 

7 Installez les autres accessoires. Remonter le capot (page 4). 
Reconnectez tous les cables et les cordons d'alimentation. 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 

Demontage du Panneau d'Etat 




Ordinateur M initour 

1 Demontez le capot de I'ordinateur ( page 3) . 

2 Retirez I'encadrement de la face avant : 

a Placez I'ordinateur au bord d'une table de fagon a disposer de 



suffisamment de place pour pouvoir placer votre main sous le 
cadre avant. 

b En vous tenant face a I'ordinateur, placez une main sur le haut du 
cadre et I'autre main sous la base du cadre. Desolidarisez-le 
ensuite prudemment du chassis. 




3 Demontage du Panneau d'etat : 

a Deconnectez le cable du Panneau d'etat de la carte mere. 

b Exercez une pression vers le bas sur le haut du Panneau d'etat 
pour le desolidariser du chassis. Repetez cette operation avec le 
bas du Panneau d'etat mais en exergant une pression vers le haut. 
Vous pouvez maintenant extraire le Panneau d'etat. 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 
Demontage du Panneau d'Etat 




4 Remplacement du Panneau d'etat : 

a Faites passer le cable du Panneau d'etat dans I'ouverture puis 
sous le support du disque dur/lecteur de disquettes. Connectez le 
cable du Panneau d'etat au 'Front Cable' Connector de la carte 
mere. 

b Assurez-vous que la Panneau d'etat est bien positionne vers le 
bon sens. 

c Alignez les deux encoches du Panneau d'etat avec les guides 
correspondants du chassis puis poussez-le pour le mettre en 
place. 

d Avec precaution, exercez une pression vers le bas sur le haut du 
Panneau d'etat puis poussez pour le verrouiller. 

5 Replacez le cadre avant et le capot. Reconnectez tous les cables. 



8 



Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 
Remplacement d'un module de memoire 



Remplacement d'un module de memoire 



Emplacement 
de la memoire 
principale 

1 Demontez le capot de I'ordinateur ( page 3) . 

2 Degagez les deux fixations et retirez I'ancien module de memoire 




3 Inserez le nouveau module de memoire (en I'alignant), puis replacez 
les deux fixation. 



4 Remontez le capot (page 4). 





Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 
Remplacement d'une carte d'extension 




Remplacement d'une carte d'extension 

1 Demontez le capot de I'ordinateur (page 3). 

2 Deconnectez tous les cables connectes a la carte 
d'extension. 

3 Retirez le clip de fixation maintenant I'ancienne carte. 

4 Maintenez fermement I'ancienne carte et retirez-la 
avec precaution 

5 Alignez la nouvelle carte avec precaution, inserez-la 
dans son logement en exergant une pression, puis 
resserrez la vis de fixation 




6 1 1 se peut que la carte d'extension necessite une connexion speciale 
comme : 

a Un cable reseau au connecteur WOL (Wake On Lan). 
b Un cable audio au lecteur de CD-ROM. 




Un connecteur WOL (deja connecte sur les 
modeles preequipes d'une carte LAN). 




Un connecteur 
audio CD. 
Connectez le cable 
audio CD-ROM 
entre ce 
connecteur et le 
lecteur CD-ROM. 



7 Remontez le capot (page 4). 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 

Connecteurs d'unites a utilise 



Connecteurs d'unites a utilise 

Les unites internes, telles que les unites de disque dur, lecteurs DVD ou de 
CD-ROM, doivent etre connectes a des cables d'alimentation et/ou de 
donnees. Lors du remplacement de ces unites, verifiez que vous utilisez les 
connecteurs de donnees et d'alimentation appropries. 




dur (amorcage) 



Connecteur d'alimentation 


Nombre sur 
I'ordinateur 


Utilisation 




4 


Unites de disque dur, lecteurs de CD-ROM , 
lecteurs Zip 




2 


Lecteur de disquette 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 
Installation d'une unite de disque dur IDE dans un compartiment interne 



Installation d'une unite de disque dur IDE 
dans un compartiment interne 

Manipulez I'unite de disque dur avec precaution. Evitez les chocs et les 
mouvement violents qui risquent d'endommager les composants 
internes de I'unite. 



Assurez-vous que tous vos fichiers ont ete sauvegardes avant d'installer 
une unite de disque dur. Reportez-vous a la documentation de votre 
systeme d'exploitation pour plus d'informations sur cette operation. 

1 Debranchez le cordon d'alimentation de I'ordinateur et toute liaison 
a un reseau de telecommunication. 

2 Demontez le capot de I'ordinateur ( page 3) . 

(a) Debranchez les cables d'alimentation et de donnees 
situes a I'arriere du lecteur de disquette et de I'unite 
de disque dur installee. 

(b) Retirez les deux vis de fixation du plateau du lecteur 
de disquette/de I'unite de disque dur et retirez-le en 
le soulevant avec precaution hors de I'ordinateur. 
Posez le plateau sur une table ou un bureau. 

Debranchez les cables de donnees et d'alimentation 
situes a I'arriere de I'unite de disque dur preinstallee. 

(b) Abaissez le clip de fixation et retirez le plateau de 
I'unite de disque dur de I'ordinateur en le faisant 
glisser vers I'arriere. Posez le plateau sur une table ou 
un bureau. 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 
Installation d'une unite de disque dur IDE dans un compartiment interne 




4 Inserez la nouvelle unite dans le compartiment libre (dans le 
plateau) et fixez-la au plateau a I'aide des vis fournies avec I 'unite. 




5 r < CSjgi Replacez le plateau dans I'ordinateur avec precaution et 
fixez-le a I'aide des deux vis de fixation que vous avez 
precedemment retirees. 

Replacez delicatement le plateau a I'interieur de 
I'ordinateur et fixez-le en position au moyen du support 
de fixation. 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 
Installation d'une unite de disque dur IDE dans un compartiment interne 



6 Branchez les cables d'alimentation et de donnees a I'arriere de la 
nouvelle unite de disque dur. Veillez aussi a rebrancher ceux du 
lecteur de disquette et de I'unite de disque dur preinstallee. 

La forme des connecteurs evitetouteerreur debranchement. Si 
vous ne savez pas quel connecteur utiliser, reportez-vous a 
"Connecteurs d'unites a utilise", a la page 11. 




7 Verifiez que les cables d'alimentation et de donnees sont 
correctement positionnes pour ne pas gener d'autres unites ou 
empecher la fermeture du capot de I'ordinateur. 

8 I nstallez les autres accessoires. Remonter le capot. (page 4). 
Rebranchez tous les cables et cordons d'alimentation. 

9 Verifiez la nouvelle configuration en consultant I'ecran resume 
( appuyez sur la touche lorsque le logo Vectra s'affiche au 
demarrage du systeme 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 
Installation d'un lecteur de CD-ROM , de bande ou Zip dans un compartiment a acces frontal 



Installation d'un lecteur de CD-ROM, de bande ou Zip 
dans un compartiment a acces frontal 

Modele d'ordinateur de bureau 

Pour eviter tout risque d'electrocution ou brulure oculaire provoquee 
par le rayonnement laser, n'ouvrez pas le boTtier du lecteur. Seul un 
technicien est habilite a depanner le module laser. Ne tentez pas 
d'effectuer de reglage sur I 'unite laser. Reportez-vous a I 'etiquette du 
lecteur de CD-ROM pour connaitre les exigences d'alimentation et de 
longueur d'onde. Le lecteur de CD-ROM est un produit laser 
appartenant a la classe 1. 

L'ordinateur est equipe d'un controleur IDE Ultra ATA integre qui 
prend en charge jusqu'a quatre unites IDE . Les peripheriques IDE 
amovibles tels que les lecteurs de CD-ROM, les lecteurs de bande et les 
lecteurs Zip necessitent un acces frontal. Outre le lecteur de disquette, 
votre ordinateur peut etre equipe de deux unites a acces frontal 
5,25 pouces. II est possible qu'un lecteur de CD-ROM soit preinstalle 
dans I'un des compartiments a acces frontal. 

Reportez-vous au manuel du peripherique pour verifier si vous devez 
regler les cavaliers ou respecter une procedure d'installation 
particuliere. 

Pour installer un peripherique a acces frontal, procedez comme suit. 

1 Debranchez le cordon d'alimentation de l'ordinateur et toute liaison 
a un reseau de telecommunication. 

2 Demontez le capot de l'ordinateur ( page 3) . 

3 Debranchez les cables d'alimentation et de donnees situes a I'arriere 
du lecteur de disquette et de I'unite (ou des unites) de disque dur. 

4 Retirez les deux vis de fixation du plateau du lecteur de disquette/de 
I'unite de disque dur, puis soulevez-le avec precaution de 
l'ordinateur. Posez le plateau sur une table ou un bureau. 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 

Installation d'un lecteur de CD-ROM , de bande ou Zip dans un compartiment a acces frontal 

5 Demontez 1'encadrement de la face avant et retirez-le doucement du 
chassis. 



Etape 4 




Etape 5 



6 Retirez avec precaution le cache metallique du chassis de 

I'ordinateur. Degagez tout d'abord le cache d'un cote, puis retirez-le. 
Veillez a ne pas vous blesser lors de cette operation. Utilisez un 
tournevis pour degager le cache. 




7 Si le nouveau lecteur comporte un plateau, fixez le lecteur sur celui- 
ci. De nombreux lecteurs, tels que le lecteur Zip HP, necessitent un 
plateau fourni par HP pour pouvoir etre installe. Les lecteurs de 
CD-ROM ne comportent pas de plateau. 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 
Installation d'un lecteur de CD-ROM , de bande ou Zip dans un compartiment a acces frontal 



Fixez le lecteur sur le plateau 




8 Glissez le nouveau lecteur dans le compartiment et fixez-le en 
position a I'aide des vis fournies. 




9 Branchez les cables d'alimentation et de donnees a I'arriere du 
nouveau lecteur. 

Si un lecteur CD-ROM est installe, connectez le cable audio entre le 
lecteur CD-ROM et le connecteur audio CD de la carte audio. 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 

Installation d'un lecteur de CD-ROM , de bande ou Zip dans un compartiment a acces frontal 



La forme des connecteurs evitetouteerreur debranchement. Si 
vous ne savez pas quel connecteur utiliser, reportez-vous a 
"Connecteurs d'unites a utilise", a la page 11. 




10 Pour pouvoir acceder au lecteur, retirez le cache plastique du capot 
en le declipsant sur un cote et en le faisant pivoter. Conservez le 
cache en lieu sur. 




11 Replacez I'encadrement de la face avant. 

12 Replacez avec precaution le plateau du lecteur de disquette/de 
I'unite de disque dur dans I'ordinateur et fixez-le en position a I'aide 
des deux vis de fixation que vous avez precedemment retirees. 
Rebranchez les cables d'alimentation et de donnees au lecteur de 
disquette et a I'unite (ou aux unites) de disque dur. 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 
Installation d'un lecteur de CD-ROM , de bande ou Zip dans un compartiment a acces frontal 




13 Installez eventuellement tout autre accessoire avant de remonter le 
capot. Reconnectez tous les cables et les cordons d'alimentation.. 

14 Verifiez la nouvelle configuration en consultant I'ecran resume 
( appuyez sur la touche lorsque le logo Vectra s'affiche au 
demarrage du systeme). 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 

Installation d'un lecteur de CD-ROM , de bande ou Zip dans un compartiment a acces frontal 

Ordinateur M initour 



AVERTISSEMENT Pour eviter tout risque d'electrocution ou brulure 

oculaire provoquee par le rayonnement laser, n'ouvrez 
pas le boTtier du lecteur. Seul un technicien est habilite 
a depanner le module laser. Netentez pas d'effectuer 
de reglage sur I 'un ite laser. Reportez-vous a I 'etiquette 
du lecteur de CD-ROM pour connaitre les exigences 
d'alimentation et de longueur d'onde. Le lecteur de 
CD-ROM est un produit laser appartenant a la classe 1. 



1 Mettez I'ecran et I'ordinateur horstension puisdebranchez les cables 
d'alimentation et de telecommunication. 

2 Demontez le capot de I'ordinateur ( page 3) . 

3 Retirez I'encadrement de la face avant : 

a Placez I'ordinateur au bord d'une table de fagon a disposer de 
suffisamment de place pour pouvoir placer votre main sous le 
cadre avant. 

b En vous tenant face a I'ordinateur, placez une main sur le haut du 
cadre et I'autre main sous la base du cadre. Desolidarisez-le 
ensuite prudemment du chassis. 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 
Installation d'un lecteur de CD-ROM , de bande ou Zip dans un compartiment a acces frontal 

4 Demontez delicatement le cache metallique du chassis. Declipsez 
tout d'abord le cache d'un cote, puis retirez-le. Veillez a ne pas vous 
blesser au cours de cette operation. Vous devez utilisez un tournevis 
pour declipser le cache. 




5 Si le nouveau lecteur comporte un plateau, fixez le lecteur sur celui- 
ci. De nombreux lecteurs, tels que le lecteur Zip HP, necessitent un 
plateau fourni par HP pour pouvoir etre installe. Les lecteurs de 
CD-ROM ne necessitent pas de plateau. 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 

Installation d'un lecteur de CD-ROM , de bande ou Zip dans un compartiment a acces frontal 



6 Glissez le lecteur a I'interieur du compartiment etfixez-leen position 
a I'aide des vis fournies. 




7 Branchez les cables d'alimentation et de donnees a I'arriere du 
lecteur ( la forme des connecteurs evite toute erreur de 
branchement). 

Si un lecteur CD-ROM est installe, connectez le cable audio entre le 
lecteur CD-ROM et le connecteur audio CD de la carte audio. 

Reportez-vous a "Connecteurs d'unites a utilise", a la page 11 pour 
d'autres informations sur les connecteurs a utiliser. 




Cable 

d'alimentation 



Cable de 
donnees du 
lecteur de 
CD-ROM 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 
Installation d'un lecteur de CD-ROM , de bande ou Zip dans un compartiment a acces frontal 

8 Retirez la plaque en plastique correspondante pour pouvoir acceder 
a I'unite, en declipsant un cote et en la faisant pivoter pour la 
degager. Conservez-la dans un endroit sur. 




9 Installez tout autre accessoire avant de remonter I'encadrement de 
la face avant et le capot. Rebranchez tous les cables et les cordons 
d'alimentation. 

10 Verifiez la nouvelle configuration en consultant I'ecran resume. 
( Appuyez sur la touche lorsque le logo Vectra s'affiche au 
demarrage du systeme). 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 
Remplacement du lecteur de disquette 



Remplacement du lecteur de disquette 
Modele d'ordinateur de bureau 

1 Debranchez le cordon d'alimentation de I'ordinateur et toute liaison 
a un reseau de telecommunication. 

2 Demontez le capot de I'ordinateur ( page 3) . 

3 Debranchez les cables d'alimentation et de donnees situes a I'arriere 
du lecteur de disquette et de I'unite (ou des unites) de disque dur. 

4 Retirez les deux vis de fixation du plateau du lecteur de disquette/de 
I'unite de disque dur, puis soulevez-le avec precaution de 
I'ordinateur. Posez le plateau sur une table ou un bureau. 




Plateau du lecteur de 
disquette/de I'unite 
de disque dur 



5 E nlevez les quatre vis situees sur le cote du support du lecteur puis 
enlevez I'ancien lecteur de disquettes. 

6 Inserez le nouveau lecteur de disquette dans le tiroir de montage 
(avec I'orientation appropriee), puis resserrez les vis. 

7 Replacez le plateau dans I'ordinateur avec precaution et fixez-le a 
I'aide des deux vis de fixation que vous avez precedemment retirees. 

8 Branchez les connecteurs du nouveau lecteur de disquette et de 
I'unite de disque dur. 

9 Verifiez que les cables d'alimentation et de donnees sont 
correctement positionnes pour ne pas gener d'autres unites ou 
empecher la fermeture du capot de I'ordinateur. 

10 I nstallez eventuellement les autres accessoires avant de remonter le 
capot. Rebranchez tous les cables et cordons d'alimentation. 

11 Verifiez la nouvelle configuration en consultant I'ecran resume 
( appuyez sur la touche lorsque le logo Vectra s'affiche au 
demarrage du systeme). 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 

Remplacement du lecteur de disquette 



Ordinateur M initour 

1 Debranchez le cordon d'alimentation de I'ordinateur et toute liaison 
a un reseau de telecommunication. 

2 Demontez le capot de I'ordinateur ( page 3) . 

3 Debranchez les cables d'alimentation et de donnees situes a I'arriere 
du lecteur de disquette et de I'unite (ou des unites) de disque dur. 

4 Demontage du disque dur : 

a Exercez une pression vers le bas sur le clip de retenue. 

b Faites glisser le disque dur et son support vers I'arriere du PC. 

c Posez le plateau sur une table ou un bureau. 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 
Remplacement du lecteur de disquette 



5 Demontage du lecteur de disquettes : 

a Devissez legerement les deux vis sur le support du lecteur de 
disquettes. 

b Exercez une pression vers le haut sur le clip de retenue. 

c Faites glisser le lecteur de disquettes et son support vers I'arriere 
du PC. 

d Posez le plateau sur une table ou un bureau. 



6 E nlevez les quatre vis situees sur le cote du support du lecteur puis 
enlevez I'ancien lecteur de disquettes. 

7 Inserez le nouveau lecteur de disquette dans le tiroir de montage 
(avec I'orientation appropriee), puis resserrez les vis. 

8 Remplacement du lecteur de disquettes : 

a Exercez une pression vers le haut sur le clip de retenue. 

b Faites glisser le lecteur de disquettes vers I'avant du PC de fagon 
a aligner les clips de retenue avec les deux encoches. 

c Relachez le clip de retenue pour verrouiller le lecteur de 
disquettes. 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 

Remplacement du lecteur de disquette 




9 Remplacement du disque dur : 

a Poussez le clip de retenue vers le bas et maintenez-le dans cette 
position. 

b Alignez les trous situes dans le haut du support du disque dur 
avec les quatre clips situes dans le bas du support du lecteur de 
disquettes. Faites glisser le disque dur vers I'avant jusqu'a ce qu'il 
se verrouille. 

c Relachez le clip de retenue. 

10 Branchez les connecteurs du nouveau lecteur de disquette et de 
I'unite de disque dur. 

11 Verifiez que les cables d'alimentation et de donnees sont 
correctement positionnes pour ne pas gener d'autres unites ou 
empecher la fermeture du capot de I'ordinateur. 

12 Installez eventuellement les autres accessoires avant de remonter le 
capot. Rebranchez tous les cables et cordons d'alimentation. 

13 Verifiez la nouvelle configuration en consultant I'ecran resume 
( appuyez sur la touche lorsque le logo Vectra s'affiche au 
demarrage du systeme). 
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Remplacement du Processeur 



Remplacement du processeur 

HP ne prend pas en charge la mise a niveau des processeurs. Ces 
informations sont donnees dans le but de vous aider a remplacer un 
processeur defecteux par un processeur fourni par le service 
d'assistance HP. 

1 Debranchez le cordon d'alimentation de I'ordinateur et toute liaison 
a un reseau de telecommunication. 

2 Demontez le capot de I'ordinateur ( page 3) . 

3 Au besoin, enlevez le bloc d'alimentation pour faciliter I'acces au 
processeur ( uniquement sur les modeles minitour) . 

4 Rapprochez les deux clips en plastique les uns des autres en 
appuyant dessus jusqu'a ce que vous les entendiez s'enclencher 
(vous devez entendre un die). 

5 Avec precaution, extrayez le module du processeur de son 
connecteur (slot 1). 



Etape 5 



fEtape 4 



Etape 4 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 

Remplacement du Processeur 



1 Assurez-vous que les bordures du processeur sont alignees avec les 
rails de guidage du connecteur le long du mecanisme de fixation. 

2 Placez une main sur le radiateur du processeur puis enfoncez le 
processeur dans son connecteur. Vous entendrez un die lorsque le 
mecanisme de fixation devient operationnel a savoir verrouille le 
processeur sur son connecteur (slot 1). 

3 Remplacez le bloc d'alimentation si vous I'avez I'enleve. 

4 Connectez les cables d'alimentation et toute connexion a un reseau 
de telecommunications. 

5 Remontez le capot (page 4). 

Si vous remplacez le prosesseur ou la carte systeme, la mise a jour du 
BIOS est necessaire. Laderniere version du BIOS de votreordinateur et 
les instructions de mise a jour sont disponibles a I'adresse suivante : 

www . hp . com/go/vectrasupport . 

Lors de la mise a jour du BIOS suite a un changement de processeur, 
vous devez utiliser I'option /c pour effacer le CMOS. 
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Remplacement de la Carte Systeme 



Remplacement de la carte systeme 

HP ne prend pas en charge la mise a niveau des processeurs. Ces 
informations sont donnees dans le but de vous aider a remplacer un 
processeur defecteux par un processeur fourni par le service 
d'assistance HP. 

1 Demontez le capot de I'ordinateur ( page 3) . 

2 Demontage du bloc d'alimentation (page 32) 
(uniquement sur les modeles minitour). 

3 Extrayez la memoire principale, le processeur et toutes les cartes 
d'extension de I'ancienne carte systeme. Deconnectez alors tous les 
cables branches sur la carte. 

4 E nlevez la plaque de protection situee sur le panneau arriere juste 
au-dessus du port parallele. 
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Vectra VE 7 (Celeron Processeur) - Remplacement des composants 

Remplacement de la Carte Systeme 



5 Retirez les sept vis mainteant la carte et extrayez-la, en veillant a ne 
pas endommager les connecteurs arriere de I'ordinateur. 



6 Installez la nouvelle carte systeme. Pour ce faire, alignez les 
connecteurs arriere de la carte et les orifices a I'interieur du fond de 
panier. Puis replacez ensuite les vis qui la maintiennent en place. 

7 Replacez la plaque de protection situee sur le panneau arriere juste 
au-dessus du port parallele. 

8 Remettez en place la memoire principale, le processeur et toutes les 
cartes d'extension sur la nouvelle carte systeme. Rebranchez tous les 
cables que vous avez et inserez le tiroir de montage. 

9 Remontez le capot (page 4). 

Si vous remplacez le prosesseur ou la carte systeme, la mise a jour du 
BIOS est necessaire. Laderniere version du BIOS de votreordinateur et 
les instructions de mise a jour sont disponibles a I'adresse suivante : 

www . hp . com/go/vectrasupport . 
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Remplacement de I'Unite d'Alimentation 



Remplacement de I'unite d'alimentation 

Pour eviter tous choc electrique, n'ouvrez pas I'unite d'alimentation. E lie 
contient aucune piece pouvant etre remplacee par I'utilisateur. 

HP ne prend pas en charge la mise a niveau des unites d'alimentation. Ces 
informations sont donnees dans le but de vous aider a remplacer une unite 
defectueuse par une unite fournie par le service d'assistance HP. 

Modele d'ordinateur de bureau 



AVERTISSEMENT Pour votre securite, ne demontez jamais le capot de 



I'ordinateur avant d'avoir debranche le cordon 
d'alimentation de la prise secteur et deconnecte toute 
liaison a un reseau de telecommunication. 

Remontez toujours le capot avant de le remettre sous 
tension. 



1 Demontez le capot de I'ordinateur ( page 3) . 

2 Debranchez tous les connecteurs d'alimentation internes. 





Disque(s) dur(s) 



Lecteur de 
CD-ROM 



Lecteur de 
disquette 



Alimentation 
(sur la carte systeme) 
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Remplacement de I'Unite d'Alimentation 



3 Retirez les vis maintenant I'unite d'alimentation. 




Vis de retenue 
il fixees au chassis 



4 Faites glisser le bloc d'alimentation vers le haut pour I'extraire du 
PC. 

5 Mettez en place le nouveau bloc d'alimentation. Fixez-le au moyen 
des vis que vous avez enlevees a I'etape 3. 

6 Reconnectez tous les connecteurs internes de I'unite d'alimentation. 

7 Remontez le capot (page 4). 
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Remplacement de I'Unite d'Alimentation 



Ordinateur M initour 



AVERTISSEMENT Pour votre securite, ne demontez jamais le capot de 
I'ordinateur avant d'avoir debranche le cordon 
d'alimentation de la prise secteur et deconnecte toute 
liaison a un reseau de telecommunication. 

Remontez toujours le capot avant de le remettre sous 
tension. 



1 Demontez le capot de I'ordinateur ( page 3) . 

2 Debranchez tous les connecteurs d'alimentation internes. 





Disque(s)dur(s) 



Lecteur de 
CD-ROM 



Lecteur de 
disquette 



Alimentation 
(sur la carte systeme) 



3 Tout en soutenant d'une main I'unite d'alimentation, retirez son vis 
de fixation. 




4 E nlevez le bloc d'alimentation avec son support en le tirant vers 
I'avant du PC. Enlevez ensuite les quatre vis du bloc d'alimentation. 

5 Mettez en place le nouveau bloc d'alimentation. Fixez-le au moyen 
des vis que vous avez enlevees a I'etape precedente. 
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Remplacement de I'Unite d'Alimentation 

6 Replacez delicatement le bloc d'alimentation avec son support dans 
le PC puis refixez-le en utilisant la vis de retenue que vous avez 
enlevee precedemment. 

7 Reconnectez tous les connecteurs internes de I'unite d'alimentation. 

8 Remontez le capot (page 4). 
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Remplacement de I'Unite d'Alimentation 




